











>in-car telematica

In-car telematica wordt gebruikt om de weggebruiker

te voorzien van accurate, individuele reis- en route-
informatie en de wegverkeersleider te voorzien van
gedetailleerde informatie over de omstandigheden

op de weg.

Voor in-car telematica toepassingen heeft
Technolution de MobiBoxx ontwikkeld. De MobiBoxx
bestaat uit een computerplatform met een breed
scala aan interfaces en een module met een
geavanceerd bedieningsdisplay, de MobiDisplay.
Met MobiBoxx is maatwerk mogelijk voor onder
andere intelligente snelheidsadaptatie (ISA),
tracking & tracing, informatiebeveiliging en
monitoring / sturing van elektrische voertuigen.

>verkeershandhaving

Verkeershandhaving omvat maatregelen voor
wetshandhaving die helpen de verkeersveiligheid
op de wegen te waarborgen. Ook acties voor
het behoud van de kwaliteit van wegen en (leef-)
omgeving horen hierbij.

Technolution realiseert handhavinghulpmiddelen
voor inspectiediensten waarmee toezicht
gehouden wordt op de naleving van tientallen
wetten en regels met betrekking tot vervoer en
vervoersveiligheid. Wij voeren daarnaast
acceptatie- en performancetests uit op moderne
digitale handhavingmiddelen zoals de flitspalen
en de trajectcontrolesystemen. Tenslotte hebben
we de Weigh In Motion-systemen, zoals deze
tegenwoordig in Nederland worden toegepast,
ontworpen en gerealiseerd.
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